
Fronius Solar Battery
La Fronius Solar Battery completa el Fronius Symo Hybrid incorporando una función de almacena-
miento que permite acumular la energía solar de los módulos solares para utilizarla posteriormen-
te. Gracias a su construcción y su funcionamiento, el sistema de almacenamiento ofrece máxima 
seguridad durante el montaje y el servicio. Se utilizan baterías de ion-litio con base de sulfato de 
hierro (LiFePO4) que incorporan tecnología de vanguardia y cumplen los máximos estándares de 
seguridad.

Caracteristicas principales

Inversores hibridos

Flexible
-DC y AC-Coupling
-Función de potencia de emergencia y batería retroalimentada
-Rango de diferentes capacidades de almacenamiento disponibles

Trifásico
-Maximización del autoconsumo
-Suministro de potencia de emergencia trifásica

Eficiente
-Tecnología de alto rendimiento de litio ferrofosfato
-Sistema de alta eficiencia

Peso reducido7000 ciclos 80% DOD

DOD

Bateria de litio

Curvas de rendimiento (Symo Hybrid)
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Caracteristicas Tecnicas
Fronius Solar Battery

Rango de voltaje

Potencia de descarga nominal

Potencia de carga nominal

Corriente maxima de carga

Corriente maxima de descarga

Tecnologia de la bateria

General

Dimensiones (al. x an. x lar.)

Peso

Grado de proteccion

Rango de temperatura ambiente

Clase de proteccion

Humedad permitida

Tecnologia de conexion DC

Interfaces

Certificados y conformidad con estandares

Conexion al inversor

Vida util de servicio 20 anos¹

3.6 kWh

0-95 %

Dirección: Pol.Ind. “Els Mollons”, C/Torners, 6. 46970, Alaquàs, Valencia.
Teléfono: 96 151 70 50

www.saclimafotovoltaica.com

Capacidad util (80% Dod)

Estabilidad de ciclo (80% Dod)

Capacidad nominal

IP20

1

5 - 35ºC

Terminales de tornillo 2.5 - 16 mm²

4.5 kWh

16 A

LiFePO4

16 A

8000

955 x 570 x 611 mm

1. A 23ºC de temperatura ambiente

Battery 4.5

4.8 kWh

6.0 kWh

6.0 kWh

7.5 kWh

7.2 kWh

9.0 kWh

8.4 kWh

10.5 kWh

9.6 kWh

12.0 kWh

2400 W

2400 W

3200 W

3200 W

4000 W

4000 W

4800 W

4800 W

2600 W

5600 W

6400 W

6400

120 - 170 V 160 - 230 V 200 - 290 V 240 - 345 V 280 - 400 V 320 - 460 V

91 kg 108 kg 125 kg 142 kg 159 kg 176 kg

Modbus RTU (RS485)

IEC/En 62133; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011, eb 62311:2008, FCC Part 15 Subpart B:2012, UN 38.3

Parametros electricos

Battery 6.0 Battery 7.5 Battery 9.0 Battery 10.5 Battery 12.0

Tipo de instalacion Instalacion interior


