
Caracteristicas principales

Portal en línea VRM
El CCGX, además de monitorizar y controlar productos, también envía la información a la página web gratuita de monitorización 
remota de Victron: el Portal en línea VRM. Para hacerse una idea de cómo funciona nuestro Portal en línea VRM, visite                    

Funciones futuras 

Inversores de bateriasde baterias

Monitor Victron Color Control



Visionado en tiempo real con el dispositivo

Visionado de los parametros de la instalacion

Visionado en el portal informatico VRM de Victron Energy



Caracteristicas Tecnicas
Monitor Victron Color Control

Pantalla apagada

Pantalla intensidad maxima

Pangalla intensidad minima

VE.CAN

VE.Direct

VE.Bus

USB

Ethernet

Rango de temperatura de trabajo

Estandares

EMC

Seguridad

EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 6100-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2

12 V CC

EN 60950

245 mA

Consumo electrico

Desconectado

Rango de tension de alimentacion

-20 a +50ºC

Puertos de comunicaciones

0 mA

Interfaz de terceros

Modbus-TCP

24 V CC

2 puertos VE.Direct separados - aislados

125 mA

2 tomas RJ45 en paralelo - aisladas

TOMA RJ45 10/100/1000MB - aislada excepto el apantallado

Utilice el Modbus-TCP para controlar todos los productos conectados al Color Control

2 puertos host USB - no aislados

9-70 V CC

0 mA

48 V CC

65 mA

2 tomas RJ45 en paralelo - aisladas

0 mA

Utilice el VRM JSON API para obtener datos del portal VRM

130 x 120 x 28 mm

JSON

Otros

Dimensiones externas (al x an x p)

Opciones de monitorizacion

Contacto sin tension

140 mA 80 mA 40 mA

160 mA 90 mA 45 mA

3A / 30 V CC / 250V CA (Normalmente abierta)

Automotor E4-10R-053535



Caracteristicas Tecnicas (Comparacion con Color Control GX)

Comparacion: Color Control y Venus GX

Puertos de comunicacion Victron

VE.Can

VE.Direct

Inversores Fronius FV

Baterias Canbus-BMS 

Comunicacion

USB

Ethernet

Rele programable

Entradas de nivel de tanque resistivo

IO Digital

Medidas de temperatura

No

Si

No

Dirección: Pol.Ind. “Els Mollons”, C/Torners, 6. 46970, Alaquàs, Valencia.
Teléfono: 96 151 70 50

www.saclimafotovoltaica.com

2 tomas paralelas RJ45 - aisladas

Pantalla LCD y 7 botones

Consola remota

Interfaz del usuario

Comunicacion productos externos (No Victron)

WiFi

Bluetooth Smart

Gran cantidad de baterias

Consulte con su comercial

Si

Si

Entrada Micro SDCard

Segundo puerto CAN-Bus

IO

Opciones de monitorización

VE.Bus

2 puertos dedicados - aislados

2 tomas paralelas RJ45 - aisladas

Otros

Color Control GX Venus GX

No

No

Opcional

Funcion futura

Integrado

No Funcion futura

Temperatura de funcionamiento

Dimensiones (h x w x d)

Estandares

130 x 120 x 28 mm

-20ºC ~ +50ºC

E4-10R-053535 En progreso

EMC

Seguridad

Automocion

No

1 x NO

3

1 x NO /NC

EN 60950

En 61000-6-3, EN 55014-1, EN61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2

Funcion futura

2

Tarjetas SDHC hasta un maximo de 32 GB.

2 puertos USB - no aislados

Entrada 10/100 RJ45 - aislado excepto proteccion

45 x 143 x 96 mm

Venus GX
El Venus GX proporciona supervisión, control y acceso remoto para controlar una instalación. 

de costes, no incluye pantalla de visualización de datos.

otros. 

A pesar de no incluir la pantalla LCD, el Venus GX dispone de gran parte 


