SACLIMA

Solar Fotovoltaica

ALTENERGY POWER
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Liderando la Industria
Solar con Tecnologia de Microinversores

ECU-C

Unidad de Comunicacion de Energia
con funciones avanzadas
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Ficha técnica ECU-C

Region

Interface de comunicacion

Método de comunicacidn
Ethernet

Wi-Fi integrado

Interfaz USB

RS232

RS485

RJ45

Alimentacion
Entrada CA
Entrada CC

Consumo en vacio

Datos fisicos

Dimensiones (Ax L x P)

Peso

Rango de Temperatura Ambiente
Enfriamiento

Grado de proteccion

Otras caracteristicas
Tipo de fase de red dividida
Sensor CT

Precision del medidor

Caracteristicas

Certificaciones

APsystems
Rue des monts d’Or,

ZAC de folliouses sud Les Echets,

01700 Miribel, France
+34 699 46 03 56

Espaila, Europa

ZigBee

10/100M Auto-deteccion
802.11g/n

Estandar

Estandar
Estandar

Estandar

110~277VAC, 50~60Hz Monofasico — (Trifasico opcional)
12~16V
3w

210 mm x 120 mm x 41 mm
500g

-40°C tot +65°C

Conveccidn - Sin ventiladores

Interior - IP20

Trifasico + Neutro
Medicidn de produccién y consumo.

Produccion fotovoltaica (+/- 0,5% a través de CT) y consumo (+/- 2,5% a través de CT)

IEC/EN61010-1,EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6-4,
2014/30/EU,EN301489-1/-17,EN62479,EN 300328

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso - asegurese de que esta utilizando
ultima version. La actualizacion mas reciente, que se encuentra en emea.APsystems.com
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