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48V
~ Modelos RESU3.3 RESU6.5 RESU10

Energia Total [kWh] 33 6.5 9.8
Energia utilizable [kWh] 29 59 8.8
Capacidad [Ah] 63 126 189
NominaMoltage [V] 51.8 51.8 51.8
Rango de Voltaje [V] 42.0~58.8 42.0~58.8 42.0~58.8
MaxPotencia [kW] 3.0 4.2 5.0
Pico de potencia [kW] (por 3 seg.) 33 4.6 7.0
Dimensiones [W x Hx D, mm] 452 x401x120 452 x 654 x 120 452 x 483 x 227
Peso [kg] 31 52 75
Clasificacion de proteccién del recinto IP55
Comunicacion CAN2.0B
Certificados Célula UL1642
Producto CE/RCM /TUV (EC62619) / UL1973

Marcas de inversores compatibles: SMA, SolaX, Sungrow, Schneider, Ingeteam, GoodWe, Redback, Victron Energy
(A partir del 3T. 2016, se agregaran mas marcas)
RESU Plus es un kit de expansion especialmente disefiado para los modelos de 48V
de la nueva serie RESU.
Con RESU Plus, todos los modelos de 48 V se pueden conectar entre si.
® Dimensiones: 385 x 240 x 65 (W x H x D, mm)
® Cantidad de unidades de baterias expandibles: Hasta 2EA .
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400V i
~ Models RESU7H N

Energia Total [kWh] 7.0 9.8
Energia utilizable [kWh] 6.6 9.3
Capacidad  [Ah] 63 63

Rango de Voltaje [V] 350~450 350~450 385~550
MéxPotencia [kW] 35 5.0
Pico de potencia [kW] (por 10 seg.) 5.0 7.0

Dimensiones [W x H x D, mm] 744 x 692 x 206 744 x 907 x 206
Peso [kg] 76 97 | 99.8
Clasificacion de proteccion del recinto IP55
Comunicacion RS485 | RS485 | CAN2.0B
Certificados Célula UL 1642
Producto TUV (ICE 62619) / CE ‘ TUV (EC62619) / UL1973 / CE

Marcas de inversores compatibles: SMA, SolarEdge (A partir del 3T. 2016, se agregaran mas marcas)




